| hhg haustechnik

Wenige,-
EPS-1W 300 - 2000 ﬁeinGermany Wérmeveriyste)
J .
Universell verwendbar! Fir geschlossene Warmwasserheizungsanlagen. Problemlose Einbindung zuséatzlicher eotzter:'gozeglmm
Heizsysteme, wie Solaranlagen, méglich. GREEN LTNE

besteliens

= Material: Stahl S235JR (innen roh, auen grundiert)

= inkl. Isolierung:
bis 500 Liter: 75 mm Hartschaumverbund-Isolierung (HVI)
und 5 mm Folienmantel (abnehmbar) in RAL 9006 Silber
oder RAL 9010 Weil, vormontiert;
300-2000 Liter: 1220 mm GREEN LINE - Isolierung auf 100 mm
angelegt, 100 mm Deckelisolierung und 5 mm Folienmantel in
RAL 9006 Silber oder RAL 9010 Weil3, abnehmbar

= Betriebsdruck: max. 3 bar
= Prifdruck: max. 6 bar

* - = Temperatur: max. 95 °C
| ® =
o - = Ausstattung:
= 1 Glattrohr-Warmedubertrager fur Solar mit 1 Zoll 1G, Sonder-
— gréRen, Einstrémbdgen und Prallbleche auf Anfrage, Fihler -
v i leiste unter ReilRverschluss0]

= Anschllsse:
seitl. 8 Muffen mit 12 Zoll IGO0, mittig 3 Muffen mit 1/2 Zoll
1GO00, Entluftung mit 14 Zoll IG, kommunizierende Pufferver -
bindung mit allen Energie-Puffer-Speichern méglich

DATENBLATT

= Energieeffizienzklasse:
- Speicher 300-500 mit 75 mm
Hartschaumverbund-Isolierung (HVI) Klasse A

- Speicher bis 500 mit - Isolierung (Gb3)

[JOCJEPS 300: Seitl. 6 Muffen mit"d Zoll IG, mittig 2 Muffen mit 1/2 Zoll IG
m 0000 nicht bei HVI

TechnischeDaten

EPS-1W 3000 5000 6000 6000 8250 10000 10000 11501 15000 2000 O

Kennzahlen

Nennvolumen Ltr. 291 493 597 597 810 951 951 1098 1484 1908
Heizfidche

Warmetuber- WT m? 2,0 2,8 3,0 85|
trager

Inhalt Warme-
Ubertrager
Isolations- 7% 120 75 120

stéirke MM bvi GL HVI GL

WT | 10,94 15,32 16,42 19,15

120 Green Line[][]

E_nergieeffi- A c A c
zienzklasse

Bereit-

schafts-War- Wh 49 83 58 95 104 104 117 140 140 145 166 187
meaufwand

Prifdruck bar 6

zul. Betriebs- .
Heiz-

Uberdruck bar )
wasser
max.

zul. Betriebs-
temperatur
max.

Lastprofil XXL 3XL 3XL 3XL 3XL 4XL 4XL 4XL 4XL 4XL

Heiz- o
wasser

95

Aufstande -

rung Speicher FiRe Stehring

Heizen, Solarthermie-Anlagen, Gas-Brennwert, Ol-Brennwert,
Holz/Pellets/Festbrennstoffe, Warmepumpe
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Anschlussschema

o
——— @ [0} . ° }\““x Ay _‘//‘
a Muffe 112 —o (-] —[

9
o

DATENBLATT

VLWT1

RLWT1
o
o

< — M
.
MaRe / Anschliisse 3000 5000 6000 600 [ 82500 10000 10000 11500 15000 2000 [
Durchmesser ohne Iso mm 500 650 790 850 990 1100
Durchmesser mit Iso mm 700 850 990 1050 1190 1300
Héhe ohne Iso GLrli‘Z" D mm 1669 1630 1895 1445 1745 2045 1765 2025 2174 2161
Hoéhe mit Iso mm 1769 1730 1945 1495 1795 2095 1815 2075 2224 2211
Kippmafd mm 1704 1679 1909 1498 1776 2086 1788 2061 2238 2235
Durchmesser mit Iso mm 660 810 —
Héhe mit Iso 75 HVI D mm 1719 1705 —
Kippmald mm 1837 1864 —
Anschlussgrée 1°1G
Rucklauf RL WT mm 313 339 329 399 394 412 404 422 452 471
Vorlauf VL WT mm 763 839 879 729 894 912 904 922 1052 1071
AnschlussgroRe 11241G
A mm 210 265 225 290 289 305 300 815 345 364
B mm 77 625 691 580 680 785 690 781 841 844
Muffen Cc mm 1474 1016 1158 870 1070 1265 1080 1248 1339 1324
F mm — 1436 1625 1160 1460 1745 1470 1715 1836 1804
Entliftung D 141G
3 Muffen mittig 000 1/12°1G

] Die Typenbezeichnung spiegelt nicht den exakten Inhalt der Speicher wider!
00 passt sich auf 100 mm an
000 EPS 300: seitl. 6 Muffen mit 12 Zoll 1G, mittig 2 Muffen mit 1/2 Zoll IG
0000 nicht bei HVI

EPS 300: alle Anschliisse auf 180°

HVI = Hartschaumverbund-Isolierung

GL = Green Line-Isolierung
Bereitschafts-Warmeaufwand nach DIN EN 12897
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